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Změna výhledového stavu:

Po roce 2016 bude v obci zřízena oddílná splašková kanalizace v délce cca 2,5 km se 4 čerpacími stanicemi, zakončená na obecní ČOV pro 460 EO. Po přepojení všech obytných objektů na tuto kanalizaci budou stávající septiky, MČOV a bezodtoké jímky zrušeny.

Závěr: Navržená koncepce řeší výstavbu kanalizační sítě a ČOV v místní části obce Řehlovice, v Dubicích . Předmětem aktualizace je úprava výhledového stavu. V současném znění PRVKÚK se neuvažuje o centrálním způsobu odkanalizování a doporučuje se 
intenzifikace stávajícího individiálního způsobu likvidace odpadních vod. Podíl nákladů (vypočtený dle MP MZe) na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele činí 73 877 Kč, čímž se záměr řadí do kategorie dražších záměrů. Na území obce se nachází ochranné 
pásma vodního zdroje. Atualizace PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod z místní části Dubice se doporučuje zejména s ohledem na kladná stanoviska vodoprávního úřadu a správce povodí.
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Stávající znění PRVKÚK:

Obec  Dubice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 5 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do dešťové kanalizace, od 40 % jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem a od 20 % jsou předčištěny v septicích se vsakováním a od 5 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách se vsakováním. 
Výhled: U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat. 
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