Krajsky urad
Usteckeho kraje

Dle rozdélovniku

Spisovd znacka: KUUK/134258/2023/2
Cislo jednaci: KUUK/134305/2023
uiD: kuukes8c14b330
Pocet listd/priloh: 2/2

Vyfizuje/linka: Ing. Jifi Barta/329
Datum: 15.09.2023

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Krajsky Urad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospoddrstvi (ddle jen ,,Krajsky Ufad*),
jako pfislusny sprdvni Ufad ve vécech stanoveni mistni a pfechodné Upravy provozu na
pozemnich komunikacich - silnicich I. tfidy dle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. b a § 124 odst. 4
pism. b zdkona ¢.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zméndch
n&kterych zakond (z&kon o silniénim provozu), a po projedndni's Policii CR, Krajskym Feditelstvim
policie Usteckého kraje, Uzemnim odborem Louny, Dopravnim inspektordtem (ddle jen
~Krajského feditelstvi policie®) &. j. KRPU-167760-2/CJ-2023-040706-1-I1B dne 14. zaii 2023,

stanovuje prechodnou Upravu provozu na pozemni komunikaci

na pozemni komunikaci, spocivajici v docasném osazeni pfechodného dopravniho znaceni &i
zafizeni v prfesné specifikaci a umisténi dle viozeného Dopravné inzenyrského feseni

Silnice: 1/6,1/7,1/15,1/27 a 1/28

Lokalita: Okres Louny

DUvod: Prace na silnici

Termin: 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024, 7:00 - 17:00 hod za nesnizené viditelnosti

Navrhovatel:  HRADIL CZ s.r.o., IC: 629 57 953, Hroné&tice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem

(odpovédnd osoba: Ing. Jifi Hradil — mobil 731 602 060)

Ndzev akce:  Opravy zddrinych systému na komunikacich I. fiidy v havarijnim stavu

v okrese Louny

pfi dodrZeni téchto podminek:

1.

Stanovené prechodné dopravni znaceni bude umisténo pouze po dobu frvéni akce a
ve stanoveném terminu. Po ukonceni praci &i uplynuti stanoveného terminu bude
pfechodné dopravni znaceni neprodlené odstranéno.

Rozméry a provedeni dopravnich znacek &i dopravniho zafizeni musi byt v souladu
s Vyhldskou ¢&. 294/2015 Sb., kterou se provddéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ddle v souladu s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickymi podminkami
TP 66 — Z&sady pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

K oznaceni bude pouizito reflexnich dopravnich znacek (min. tfidy R2) v zdkladnich
velikostech. K oznaceni nesmi byt pouZito necitelného ¢&i poskozeného dopravniho
znaceni, znacky a zdbrany musi byt zgjistény proti posunuti viivem povétrnosti.

Krajsky Ufad Usteckého kraje Tel.: +420 475 657 111 IC:V708921 56 www kr-ustecky.cz
Velkd H,rodebnl' 3118/48 epodatelna@kr-ustecky.cz DIC: CZ70892156
400 01 Usti nad Labem C. U.: 882733379/0800 ID DS: t9zbsva



4. Vyrobu, osazeni, pribéinou Udribu a ndsledné vcasné odstranéni predmétného
pfechodného dopravniho znaceni zagjistuje na své viastni ndklady navrhovatel. Osazeni
bude provedeno nejdfive po nabyti UCinnosti tohoto Opatfeni obecné povahy, a to
v rozsahu vyse uvedeného terminu.

5.  Skutecnou dobu trvdni dopravniho omezenije povinen sprévce komunikace (§124, odst.
3 zdkona o silnicnim provozu) zadat do aplikace Narodniho dopravniho informacniho
centra (NDIC, http://jsu.jsdi.cz), Slovenska 7/1124, 702 00 Ostrava - Pfivoz. V nutnych
pfipadech Ize tyto operativni zmény hldsit telefonicky na NDIC (954 913 550 — 554).

ODUVODNENi
Krajsky Ufad Usteckého kraje stanovil pfechodnou Upravu provozu na zdkladé podnétu
Zadatele po pisemném vyjadreni Krajského feditelstvi policie.
V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5 zdkona o silni¢nim provozu nedoruc¢oval zdejsi Ufad ndvrh
opatfeni obecné povahy a nevyzyval dotcené osoby k poddvdni pfipominek nebo ndmitek.

POUCENI

Podle § 173, odst. 2 zdkona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisd, nelze
proti opatfeni obecné povahy podat opravny prostredek.

Toto opatieni musi byt vyvéseno po dobu 15 dnd na Ufedni desce orgdnu, ktery pisemnost
dorucuije a zvefejnéna zpUsobem umoziujicim ddlkovy pristup.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5 zakona o silniénim provozu nabyvad toto opatieni obecné
povahy U&innosti patym dnem po dni vyvéseni.

Mgr. Petra Kudrnova
vedouci oddéleni pozemnich komunikaci

Dokument je podepséan elektronickym podpisem
Podepisujici: Mgr. Petra Kudrnova
7 . Organizace: Ustecky kraj
PrIIOha' o Sériové ¢. cert.: 12113228
Stanovisko PCR a odsouhlasend schémata umisténi DZ Vydavatelcert.:  1.CA Qualified 2 CA/RSA 0212016
Datum a ¢as: 15.09.2023 08:04:42
Divod: [
Na Ufedni desce prislusného Ufadu, vyvé&seno dne: [|Mit ne:

(razitko, podpis orgdnu, ktery potvrzuje vyveéseni a sejmuti ozndmeni)

Na Ufedni desce vyvési:

- Krajsky Ufad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem (termin vy-
véseni na této desce je rozhodny z hlediska Fddného doruceni pfedmétného opatreni
obecné povahy)

Po nabyti 0¢innosti obdrii:

Navrhovatel:

- HRADIL CZ s.r.0, Hronétice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem, DS: bf9jzj5

Na védomi:

- Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, Dopravni inspektorat Louny, DS: a64aqi6n
- Reditelstvi silnic a ddinic CR, Sprédva Chomutov, DS: zjgq4rhz

- ArtInside s.r.o, Palackého 4278, 430 01 Chomutov, DS: 3pene9q

272
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POLICIE CESKE REPUBLIKY
KRAJSKE REDITELSTVi POLICIE USTECKEHO KRAJE

Dopravni inspektorat
Louny

Cv:.j.:KRPU-167760-2/(VZJ-2023-040706-1—|B Louny 14. zafi 2023
Art Inside s.r.o. Pocet listd : 2
Palackého 4278 PFilohy :1/DIO

430 01 Chomutov

Ing. Tomas Chrtek

,» Opravy zadrznych systému na komunikacich 1. tfidy v havarijnim stavu v okrese Louny* — €. 1/6,1/7,
1/15,1/27, 1/28“ - dopravni opatfeni pro omezeni provozu na silnicich I. tfidy na izemi byvalého
okresu Louny z divodu realizace praci

Dopravni inspektorat Louny Krajského Feditelstvi policie Usteckého kraje vykondvajici statni spravu ve
vécech bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich Vam na zakladé predloZzené Zadosti ve
vyse uvedené véci sdéluje podle ustanoveni § 77 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 361/2000Sb. o provozu na
pozemnich komunikacich v platném znéni nasledujici stanovisko:

Souhlasime s pifechodnou Upravou provozu na pozemnich komunikacich I. tfidy na Gzemi byvalého okr.
Louny z divodu realizace vyse uvedenych praci, za dodrZeni nasledujicich podminek:

- prechodné dopravni znaceni a zafizeni bude osazeno a provedeno v souladu s technickymi podminkami
TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich Ill. vydani (dale jen TP 66), v
souladu s CSN EN 12899-1 a v souladu s vyhladkou €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

-k oznaceni bude poutzito reflexnich dopravnich znacek (min. tfidy R2) v zakladnich velikostech
- koznaceni nesmi byt pouZito necitelného ¢i poskozeného dopravniho znaceni, znacky a zabrany musi
byt zajistény proti posunuti vlivem povétrnostnich podminek
-  prechodné dopravni znaceni, omezujici rychlost jizdy, bude osazeno vyhradné v dobé provddénych
praci. Mimo tuto dobu bude dopravni znaceni zneplatnéno (zakryto) nebo dopinéno dodatkovou
tabulkou E13 s textem.
- v pfipadé sloZitéjsich situaci, pro které typové schéma neni k dispozici, bude pracovni misto oznaceno
provizorné dle nejpodobnéjsiho typového schématu a nasledné bude zajistén projekt pro oznaceni této
uzavirky, ktery bude z nasi strany odsouhlasen.

- termin a misto omezeni bude vidy minim. 7 dni pfedem nahldseno na Polici CR DI Louny (tel.:
974455606, 974445601, 725524776)

nam. Benedikta Rejta 2297
440 53 Louny

Tel.: +420 974 445 606
Fax: +420 974 445 614

y 4 Email: krpulk.uo.In.di@pcr.cz



- toto stanovisko je platné pouze na komunikacich ( silnicich I. tfidy) na Uzemi byvalého okresu Louny
v terminu : 1.10.2023 - 30.9.2024.

- Doba trvani planovanych pracovnich mist bude v rozmezi 7:00 — 17:00 hod za nesnizené viditelnosti
(mlha, pfivalové desté, snézeni).

- Za nalezity stav prechodné Upravy a BOZP bude odpovidat zaméstnanec Zadatele s platnym
dokladem o absolvovani skoleni ,Pravidla bezpecnosti prace na dalnicich a silnicich” provedeném

RSD.
Dopravni inspektorat si vyhrazuje pravo, v ramci zajisténi bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich, odsouhlasené prechodné dopravni znaceni zménit nebo doplnit.
Pokud budou vyse uvedené podminky splnény, Ize konstatovat, Ze ndvrh odpovida obecnym pozadavkim na

bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

Toto stanovisko slouzi jako podklad pro stanoveni mistni a prechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich pfislusSnym silni¢nim spravnim tradem.

Vyfizuje :
por. PhDr. lveta Brabcova npor. Bc. Otakar Vild
komisar DI Louny vedouci DI Louny
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Zasady pro oznacovani pracovnich mist v obci dle technického predpisu TP/66
Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou

| Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzeni jizdniho pruhu.

0/,-0G-

7|

3

g podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
| odstup max. 10 m

AN\

n.2,75

mi T
*\\\_‘L AN\

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
‘ vystrazna svétla typu 1 na kazdé
g smérovaci desce

AN\ &

AN\

1) uziti dopravnich znadek a

dopravnich zafizeni v pripadé
| soubéznych parkovacich
pruht, chodnikll a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
| az B/20

vystrazné svétlo typu 1
Ams nebo znacka umisténana
fluorescenénim zlutozeleném
50-70 A <
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech




Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfina uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pFicné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovacidesce

1)muze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz
kap.6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech




Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou

Dopravné inZenyrské opatreni bude pouzito pro oba dva sméry jizdy

Schéma B/6

001L-08— l Standartni pracovni misto.
W Zuzeni vozovky na jeden jizdni
Siv <2 - .
pruh. Rizeni provozu pracovniky s
: | vysilackou. Bude pouzito pro oba
dva sméry jizdy.

vystrazné svétlo typu 1
| nebo znacka umisténa na fluorescencnim zlutoze-
leném podkladu, v protisméru shodné

l pricna cara souvisla ze zZluté folie, dopravnich

0€ B2 ;
knoflik& nebo barvy doporucena
pritna uzavéra zébranou
0 73 minimélné 3 vystrazna svétla typu 1
ey0

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
2) odstup max. 10m

Cab pfitna uzavéra zabranou
0 | minimainé 3 vystrazna svétla typu 1

cca10 | Provoz bude Fizen pracovniky s
vysilackou.

I 1) miZe byt ve vyjimeénych piipadech mensi
(viz kap. 6.1.2.)

I 2) uziti dopravnich znacek a dopravnich zafize-

ni v pfipadé soubéZnych parkovacich pruhd,
chodniki nebo stezek pro cyklisty podle
I 1
A\
80-100

schémat B/16 az B/20

vzdalenosti v metrech




Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou

| Schéma B/9

|
Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
| | jednom smeéru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu.

-~
| 1z
G pficna uzavéra zabranou
| T o ¢ vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
; 2) 1,0 m), félii nebo barvou
| gl doporuceno

podélna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

AN\

7 Y
min. 2,75

|

pficna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
E odstup podélné 1-2m
pricné 0,6-1m

| | " vystrazna svétla typu 1 na kazde
a smérovaci desce

0 1) v pripadé smérové rozdélené
komunikace umistit po obou
stranach jizdniho pasu

l | 2)uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v
pfipadé soubézZnych

| | 1) parkovacich pruht, chodniki
a/nebo stezek pro cyklisty
[Fi podle schématB/16 az B/20

| | 70-100

vystrazné svétlo typu 1
| | neboznadka umisténana

g 1) fluorescenénim Zlutozeleném
ﬁ {r &ms podkladu
I —100-150

vzdalenosti v metrech




Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou
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Schéma B/10

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom smeéru jizdy. Prace na
vnéjSim jizdnim pruhu. Zuzeni
jizdniho pruhuv protisméru.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavéra smérovacimi
deskami

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1,0 m), folii nebo barvou
doporuceno

podélné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovacidesce

1) muze byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) v pripadé smérové rozdélené
komunikace umistit po obou
stranach jizdniho pasu

vzdalenosti v metrech




Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou
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Schéma B/11

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom smeéru jizdy. Prace na
vnitinich jizdnich pruzich.

prficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna sveétla typu 1 na kazde
smeérovaci desce

podélné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

vymezeni jizdnich pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1,0 m), folii nebo barvou
doporuceno

pri€na uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

1) v pripadé smérové rozdélené
komunikace umistit po obou
stranach jizdniho pasu

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech




Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou

Schéma A

Standartni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu.
Bude poutzito na vétvich MUK.

ﬁ Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

//k

" pficna uzavéra

s smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pricné 0,6-1m

ANV

AN

podélna uzavéra
smérovacimi deskami.
odstup max. 10 m.

AN\

pficnd uzavéra jednostrannymi
smerovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

min. 2,75
AN\ -_i A\\V

0
20-30
1
Ams vystrazné svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na
50-70 . < z
fluorescenénim zlutozeleném
ﬁ podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech




Zasady pro oznacovani pracovnich mist mimo obec dle technického pfedpisu TP/66
Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou

009’-—;Eé (woor ) I E;(:'\‘é"‘i’ (:I“
e Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
: | pruh. V pfipadé mistni Gpravy

0oge

pfednosti v jizdé dopravnimi

eLe p
" znackami.
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pficnd uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
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Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou
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Schéma C/4a

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pripadé mistni Gpravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazne svetio typu 1

nebo znacka umisténa na fluorescenénim Zlutoze-
leném podkladu, v protisméru shodné

pficna cara souvisla ze Zluté folie, dopravnich
knoflik( nebo barvy doporucena

pricna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

podéinda uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

pri¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

pricna Cara souvisla ze zZluté folie, znackovacich
knoflik( nebo barvy doporucena

Provoz bude Fizen pracovnikem s
vysilackou.

vzdalenosti v metrech




Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou
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Schéma C/5

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazne svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim zZlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pricna Cara souvisla ze Zluté nebo
oranzoveé fdolie, dopravnich
knoflikti nebo barvy doporu¢ena

pficna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max.20m

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pricna €ara souvisla ze Zluté nebo
oranzoveé félie,dopravnich knofliku
nebo barvy doporu¢ena

1) opakovani v pripadé podélné
uzavéry del§i nez 300 m po
300m-500m

vzdalenosti v metrech




Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou
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Schéma C/7

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu.

Bude poutzito oboustranné

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1im), folil nebo barvou
doporuceno

podélna uzaveéra jednostranny-mi
smeérovacimi deskami
odstup max.20m

pficna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

vystrazna svétlatypu 1 na

kaz dé smérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podélné
uzaveéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech




Poznamka: Pred kazdym pracovnim mistem bude pouzito vozidlo nebo vozik se Sipkou
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Schéma C/8

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom smeéru jizdy. Pomocny
jizdni pruh v protisméru.

oddéleni protismérnych jizdnich
pruht podle intenzity provozu
vodici sténou, vodicimi deskami,
vodicim prahem, zvyraziujicimi
deskami, dopravniimi knofliky
(odstup 0,5 - 1 m), félii nebo barvou

podélna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max.20m

prficné uzaveéry jednostrannymi
smérovacimi

vystrazna svétla typu 1 na kazde
smeérovaci desce (na konci
pracovniho mista bez vystraznych
svétel)

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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