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1. Popis lokality 

 
Vodní nádrž Modlany se nachází v okrese Teplice (Ústecký kraj) v kotlině mezi 

Českým středohořím a Krušnými horami. Nádrž vznikla koncem 70. let zatopením 
poklesových prostorů v místě nivy Modlanského potoka a bývalého rybníka. Její hlavní 
úlohou je retenční ochrana lomu Chabařovice před přívalovými vodami. Z hlediska 
rekreačního je tato atraktivní vodní plocha nevyužitelná vzhledem k potencionálnímu 
nebezpečí důlních poklesů. Vodní nádrž má jeden hlavní přítok (Modlanský potok) a několik 
menších přítoků. Je do ní částečně svedena voda z kanalizace z okolní chatové oblasti. Voda 
je z nádrže odváděna Ždírnickým potokem do řeky Bíliny. Sedimenty v nádrži jsou 
důsledkem erozních pochodů v okolní krajině. Velká část nerozpuštěných látek a živin je 
přinášena Modlanským potokem z čistírny odpadních vod města Teplice. Vodní nádrž má 
rozlohu cca 40 ha a náleží hydrologickému povodí číslo 1-14-01-090 o rozloze povodí 34,761 
km2

Objednatel, Ústecký kraj, uvažuje o uložení vytěženého sedimentu na povrchu terénu. 
Případně pro využití materiálu zachyceného v nádrži k vytvoření dočišťovacích lagun na 
vtoku Modlanského potoka a v severním rameni nádrže. Proto byla naše laboratoř oslovena, 
abychom provedli odběr vzorku a rozbory sedimentu uloženého v rybníku dle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech, přílohy č. 9., která stanovuje limitní hodnoty koncentrací škodlivin 
ve vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt řek, a navrhli podmínky jeho efektivního 
využití.  

. Sedimenty v nádrži jsou jílovito-hlinité až hlinité. Podrobná specifikace zájmové lokality 
je uvedena v tabulce č. 1.  

 
Tab. č. 1. Základní identifikační údaje 
 

Vodní nádrž Katastrální území Parcelní čísla Správní obec 

Modlany  
Srbice (752941) 

Modlany (697711) 

127/5,127/28,127/29,127/27,127/34, 
127/30,127/31,127/32,127/33 –  

k.ú. Srbice 
896/3,152/4,152/1,152/2,127/7 – 

k.ú. Modlany 
 

Modlany 

 
2. Odběr vzorku sedimentu 

 
Vzorky sedimentu jsme odebrali 10. července 2014. K odběru jsme použili ocelovou 

sondu o délce 1 metr s nástavnými tyčemi, která umožňuje odebrat vertikální profil 
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sedimentu, aniž by došlo ke stlačení vzorku a k porušení jeho stratifikace. Vzorky jsme 
odebrali v napuštěné nádrži (odběr z lodi). Podrobný přehled bodů odběru je v tabulce č. 2. 
Zaznamenali jsme též mocnost sedimentu (Tab. č.3), přičemž jsme rozlišovali tmavší 
(anaerobní sediment) a světlý (minerální sediment).  

Tmavší anaerobní sediment je bohatší na živiny, uvolňuje do vodního sloupce fosfor, a 
tím podmiňuje rozvoj vodních květů a sinic ve vegetačním období. Množství černého 
sedimentu ukazuje na stupeň trofie (úživnosti, zatížení živinami) nádrže.  

Nádrž jsme rozdělili do pěti sektorů A – E (viz. situační snímek zájmové oblasti 
v příloze č.1). Z každého sektoru jsme po homogenizaci, metodou kvartace vybrali jeden 
směsný vzorek. Každý směsný vzorek se skládá z deseti dílčích vzorků.  

Mocnost sedimentu v nádrži je velmi rozdílná, v severním (užším) rameni (sektor A a 
B) je sedimentu méně. Dosahuje mocnosti 10-20 cm a je převážně jílovitého charakteru 
s občasným výskytem hrubší písčité frakce.  Odhad množství sedimentu v severním rameni je 
cca 44 000 m2

 
. 

Obr. č. 1. Profil sedimentu v severním rameni 
 

 
 
Mocnost sedimentu v jižním (širším) rameni (sektor D a E) je velmi vysoká cca 150 

cm. Směrem k okrajům se mocnost sedimentu snižuje. Sediment je jílovito-hlinitého 
charakteru - tmavý, anaerobní, bohatý na živiny. Odhad množství sedimentu v jižním rameni 
je cca 225 000 m2

 
. 
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Obr. č. 2. Profil sedimentu v jižním rameni 
 

 
 
 V sektoru C u hráze je velmi malá mocnost sedimentu cca 5 cm a sediment je 

jílovitého charakteru s občasným výskytem zbytků stavební suti. V této části chybí zvodnělá 
vrstva tmavého anaerobního sedimentu, proto jsme neodebrali žádný vzorek k chemickým 
analýzám.  

Celkem jsme odebrali 40 dílčích vzorků sedimentu. Sondážních vpichů za účelem 
zjištění mocnosti sedimentu jsme provedli cca 100.  

Odhad množství sedimentu v nádrži Modlany je cca 269 000 m2

 Z jedné části každého vzorku jsme provedli chemické analýzy a druhá část je uložena 
v archivu vzorků u zpracovatele studie k možnosti provedení případných dalších analýz. 

. 
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Tab. č. 2. GPS souřadnice odběrových míst  
 

Odběrový bod 
číslo: 

Vzorek GPS souřadnice 

1 

A 

50°39'22.60"N, 13°52'46.44"E 
2 50°39'22.02"N, 13°52'43.85"E 
3 50°39'20.76"N, 13°52'45.22"E 
4 50°39'21.62"N, 13°52'48.43"E 
5 50°39'19.99"N, 13°52'51.87"E 
6 50°39'19.86"N, 13°52'49.04"E 
7 50°39'17.32"N, 13°52'51.59"E 
8 50°39'18.46"N, 13°52'55.00"E 
9 50°39'17.42"N, 13°52'58.71"E 
10 50°39'16.23"N, 13°52'55.72"E 
11 

B 

50°39'15.00"N, 13°52'59.20"E 
12 50°39'16.72"N, 13°53'03.77"E 
13 50°39'16.03"N, 13°53'08.08"E 
14 50°39'14.80"N, 13°53'12.51"E 
15 50°39'12.86"N, 13°53'15.95"E 
16 50°39'13.59"N, 13°53'08.77"E 
17 50°39'13.51"N, 13°53'02.74"E 
18 50°39'11.85"N, 13°53'04.95"E 
19 50°39'11.05"N, 13°53'09.90"E 
20 50°39'10.88"N, 13°53'15.04"E 
21 

C 

50°39'12.37"N, 13°53'18.58"E 
22 50°39'14.83"N, 13°53'19.92"E 
23 50°39'13.71"N, 13°53'23.72"E 
24 50°39'11.49"N, 13°53'22.59"E 
25 50°39'09.68"N, 13°53'24.64"E 
26 50°39'07.20"N, 13°53'23.50"E 
27 50°39'06.08"N, 13°53'25.93"E 
28 50°39'04.97"N, 13°53'22.85"E 
29 50°39'06.90"N, 13°53'21.19"E 
30 50°39'08.76"N, 13°53'22.60"E 
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Odběrový bod 
číslo: 

Vzorek GPS souřadnice 

31 

D 

50°39'08.88"N, 13°53'12.16"E 
32 50°39'05.55"N, 13°53'14.08"E 
33 50°39'03.57"N, 13°53'16.09"E 
34 50°39'03.30"N, 13°53'08.46"E 
35 50°39'00.78"N, 13°53'03.59"E 
36 50°39'01.60"N, 13°52'57.49"E 
37 50°39'04.68"N, 13°53'03.25"E 
38 50°39'06.64"N, 13°53'07.57"E 
39 50°39'08.64"N, 13°53'04.39"E 
40 50°39'06.12"N, 13°52'58.70"E 
41 

E 

50°39'03.26"N, 13°52'53.43"E 
42 50°39'01.21"N, 13°52'48.05"E 
43 50°39'03.28"N, 13°52'41.93"E 
44 50°39'04.69"N, 13°52'46.37"E 
45 50°39'05.62"N, 13°52'51.33"E 
46 50°39'06.57"N, 13°52'44.79"E 
47 50°39'04.84"N, 13°52'40.01"E 
48 0°39'05.62"N, 13°52'34.87"E 
49 50°39'06.65"N, 13°52'40.48"E 
50 50°39'08.43"N, 13°52'37.15"E 
 
Tab. č. 3 Hloubkový profil jednotlivých bodů odběrů  
 

Odběrový bod číslo: Hloubkový profil 
1 Tmavý eutrofní sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 10-20 cm  
2 Tmavý eutrofní sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 20 cm 
3 Sediment hlinito-jílovitého charakteru, cca 20 cm 
4 Sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 20 cm 
5 Sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 20-30 cm 
6 Sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 5 cm 
7 Sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 5 cm 
8 Sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 5 cm 
9 Sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 5 cm 
10 Sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 5 cm 
11 Sediment písčito-jílovitého charakteru, cca 5 cm 
12 Sediment písčito-jílovitého charakteru, cca 5 cm 
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Odběrový bod číslo: Hloubkový profil 
13 Sediment písčito-jílovitého charakteru, cca 5 cm 
14 Sediment písčito-jílovitého charakteru, cca 5 cm 
15 Tmavý eutrofní sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 50 cm  
16 Tmavý eutrofní sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 50 cm  
17 Tmavý eutrofní sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 40 cm  
18 Tmavý eutrofní sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 90 cm  
19 Tmavý eutrofní sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 150 cm  
20 Tmavý eutrofní sediment, hlinito-jílovitého charakteru, cca 90 cm  
21 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
22 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
23 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
24 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
25 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
26 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
27 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
28 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
29 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
30 Sediment jílovitého charakteru, občasný výskyt stavební suti cca 5 cm 
31 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 150 cm  
32 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 80 cm  
33 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 30 cm  
34 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 50 cm  
35 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 30 cm  
36 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 100 cm  
37 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 150 cm  
38 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 150 cm  
39 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 150 cm  
40 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 120 cm  
41 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 150 cm  
42 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 50 cm  
43 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 30 cm  
44 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 150 cm  
45 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 100 cm  
46 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 100 cm  
47 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 70 cm  
48 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 50 cm  
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Odběrový bod číslo: Hloubkový profil 
49 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 70 cm  
50 Tmavý eutrofní sediment, jílovito-hlinitého charakteru, cca 30 cm  

 
3. Výsledky analýz 
 

Výsledky analýz jsou uvedeny v Protokolu o vyšetření vzorků v příloze č. 2 této studie. 
Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami koncentrací škodlivin ve vytěžených 
sedimentech z vodních nádrží a koryt řek dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, přílohy 
č. 9 je uvedeno v tabulce č. 4. 

 
Tab. č. 4. Porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami koncentrací škodlivin ve 
vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt řek dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
přílohy č. 9  

 

Ukazatel 
Vzorek  A 

mg.kg-1
Zákon 185/2001 Sb. Příloha č. 9 

sušiny mg.kg-1 hodnocení sušiny 
Zn 70,2 600 Vyhověl 
Ni 30,1 80 Vyhověl 
Pb 25,6 100 Vyhověl 
As 16,8 30 Vyhověl 
Cu 22,3 100 Vyhověl 
Hg <0,20 0,8 Vyhověl 
Cd <0,40 2,5 Vyhověl 
V 43,1 180 Vyhověl 
Co 13,0 30 Vyhověl  
Ba 171 600 Vyhověl 
Be 1,78 5 Vyhověl 

AOX <30 30 Vyhověl 
Uhlovodíky C10-C40 <20 300 Vyhověl 

trichlorethylen <0,010 0,05 Vyhověl 
tetrachlorethylen <0,020 0,05 Vyhověl 

BTEX <0,170 0,4 Vyhověl 
PAU <0,120 6 Vyhověl 
PCB <0,140 0,2 Vyhověl 
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Ukazatel 
Vzorek B 

mg.kg-1
Zákon 185/2001 Sb. Příloha č. 9 

sušiny mg.kg-1 hodnocení sušiny 
Zn 125 600 Vyhověl 
Ni 36,7 80 Vyhověl 
Pb 33,3 100 Vyhověl 
As 17,7 30 Vyhověl 
Cu 32,4 100 Vyhověl 
Hg 0,24 0,8 Vyhověl 
Cd 0,59 2,5 Vyhověl 
V 46,4 180 Vyhověl 
Co 15,6 30 Vyhověl  
Ba 268 600 Vyhověl 
Be 2,56 5 Vyhověl 

AOX 162 30 Nevyhověl 
Uhlovodíky C10-C40 47 300 Vyhověl 

trichlorethylen <0,010 0,05 Vyhověl 
tetrachlorethylen <0,020 0,05 Vyhověl 

BTEX <0,170 0,4 Vyhověl 
PAU 0,362 6 Vyhověl 
PCB <0,140 0,2 Vyhověl 

 

Ukazatel 
Vzorek D 

mg.kg-1
Zákon 185/2001 Sb. Příloha č. 9 

sušiny mg.kg-1 hodnocení sušiny 
Zn 138 600 Vyhověl 
Ni 45,8 80 Vyhověl 
Pb 43,5 100 Vyhověl 
As 16,9 30 Vyhověl 
Cu 31,8 100 Vyhověl 
Hg <0,20 0,8 Vyhověl 
Cd 0,74 2,5 Vyhověl 
V 57,0 180 Vyhověl 
Co 21,0 30 Vyhověl  
Ba 332 600 Vyhověl 
Be 3,67 5 Vyhověl 

AOX <30 30 Vyhověl 
Uhlovodíky C10-C40 36 300 Vyhověl 

trichlorethylen <0,010 0,05 Vyhověl 
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Ukazatel 
Vzorek D 

mg.kg-1
Zákon 185/2001 Sb. Příloha č. 9 

sušiny mg.kg-1 hodnocení sušiny 
tetrachlorethylen <0,020 0,05 Vyhověl 

BTEX <0,170 0,4 Vyhověl 
PAU 0,795 6 Vyhověl 
PCB <0,140 0,2 Vyhověl 

 

Ukazatel 
Vzorek E 

mg.kg-1
Zákon 185/2001 Sb. Příloha č. 9 

sušiny mg.kg-1 hodnocení sušiny 
Zn 328 600 Vyhověl 
Ni 48,9 80 Vyhověl 
Pb 91,6 100 Vyhověl 
As 26,5 30 Vyhověl 
Cu 140 100 Nevyhověl 
Hg 0,36 0,8 Vyhověl 
Cd 1,55 2,5 Vyhověl 
V 64,2 180 Vyhověl 
Co 20,7 30 Vyhověl  
Ba 562 600 Vyhověl 
Be 6,79 5 Nevyhověl 

AOX 68 30 Nevyhověl 
Uhlovodíky C10-C40 36 300 Vyhověl 

trichlorethylen <0,010 0,05 Vyhověl 
tetrachlorethylen <0,020 0,05 Vyhověl 

BTEX <0,170 0,4 Vyhověl 
PAU 7,06 6 Nevyhověl 
PCB <0,140 0,2 Vyhověl 

 
Z porovnání naměřených hodnot s limitními hodnotami vyplývá, že námi sledovaný 

sediment nedosahuje s vysokou zabezpečeností limitních hodnot koncentrací škodlivin ve 
vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt řek dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
přílohy č. 9 ve vzorcích A a D. Ve vzorku B je zvýšené množství halogenovaných 
organických sloučenin (AOX). Ve vzorku E je zvýšené množství halogenovaných 
organických sloučenin (AOX), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), mědi (Cu) a 
beryllia (Be). 
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Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje zastoupený Ing. Radkem Braunem, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem 400 02 
 
 

Vyřizuje:  Ing. Šulcová Jana, tel.: +420 384 706 120, email: sulcova@enki.cz 

 

PROTOKOL O VYŠETŘENÍ VZORKU č. 132014 

Místo odběru: rybník Modlany 

Odběr provedl: Ing. Lenka Kröpfelová PhD., Ing. Marek Baxa  

Datum odběru: 10. 7. 2014 

Datum přijetí vzorku: 10. 7. 2014 

Datum provedení zkoušky: 11. 7. 2014 – 17. 7. 2014 

Datum vystavení protokolu: 21.7. 2014 

 

Pořadové číslo Evidenční číslo 
vzorku 

Datum 
odběru Popis vzorku 

1 098 10.7. 2014 Rybniční sediment, vzorkovaná 

plocha A 

2 099  10.7. 2014 Rybniční sediment, vzorkovaná 

plocha B 

3 100 10.7. 2014 Rybniční sediment, vzorkovaná 

plocha D 

4 101 10.7. 2014 Rybniční sediment, vzorkovaná 

plocha E 



 

 

 
obecně prospěšná společnost pro výzkum a osvětu v oborech životního prostředí 
ENKI, o.p.s. – zkušební laboratoř 
Dukelská 145, Třeboň 37901 

 
 
 

Zkušební laboratoř č. L 1612 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025 
Strana 2 (celkem 10) z protokolu č.132014 

 
VÝSLEDKY ZKOUŠEK  A IDENTIFIKACE POUŽITÝCH METOD 

Evidenční číslo 
vzorku/parametr  

A 

098 

Rozšířená 

nejistota 
Identifikace pracovního postupu 

sušina při 105 °C (%) 65,1 ±5,0 % SOP 02 (ČSN EN 14346) 

Hg (mg/kg suš.)* <0,20 - CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

As (mg/kg suš.)* 16,8 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Be (mg/kg suš.)* 1,78 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Cd (mg/kg suš.)* <0,40 - CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Co (mg/kg suš.)* 13,0 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Cu (mg/kg suš.)* 22,3 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Ba (mg/kg suš.)* 171 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Ni (mg/kg suš.)* 30,1 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Pb (mg/kg suš.)* 25,6 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

V (mg/kg suš.)* 43,1 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Zn (mg/kg suš.)* 70,2 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Adsorbovatelné organické 
halogeny (AOX) <30 - CZ_SOP_D06_07_026 (ČSN EN 16166, DIN 38414-S18) 

Benzen (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Toluen (mg/kg suš.)* <0,100 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Ethylbenzen (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Meta- & para-xylen (mg/kg 
suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 

MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Orto-xylen (mg/kg suš.)* <0,010 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Suma BTEX (mg/kg suš.)* <0,170 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Suma xylenů (mg/kg suš.)* <0,030 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Tetrachlorethen <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Trichlorethen <0,010 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Naftalen (mg/kg suš.)* <0,010  CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Fenanthren (mg/kg suš.)* 0,011 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 
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Anthracen (mg/kg suš.)* <0,010 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Fluoranthen (mg/kg suš.)* 0,021 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Pyren (mg/kg suš.)* 0,023 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(a)anthracen (mg/kg 
suš.)* <0,010  CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Chrysen (mg/kg suš.)* <0,010  CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(b)fluoranthen 
(mg/kg suš.)* <0,010  CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(k)fluoranthen 
(mg/kg suš.)* <0,010  CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(a)pyren (mg/kg 
suš.)* <0,010  CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 
(mg/kg suš.)* <0,010  CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(g,h,i)perylen 
(mg/kg suš.)* <0,010  CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Suma 12 PAU (odpad) 
(mg/kg suš.)* <0,120  CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

PCB 28 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 52 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 101 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 118 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 138 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 153 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 180 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Suma 7 PCB (mg/kg suš.)* <0,140 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

>C10 - C40 frakce (mg/kg 
suš.)* <20  CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039, TNRCC Method 

1006)  
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Evidenční číslo 
vzorku/parametr  

B 

099 

Rozšířená 

nejistota 
Identifikace pracovního postupu 

sušina při 105 °C (%) 44,4 ±5,0 % SOP 02 (ČSN EN 14346) 

Hg (mg/kg suš.)* 0,24 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

As (mg/kg suš.)* 17,7 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Be (mg/kg suš.)* 2,56 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Cd (mg/kg suš.)* 0,59 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Co (mg/kg suš.)* 15,6 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Cu (mg/kg suš.)* 32,4 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Ba (mg/kg suš.)* 268 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Ni (mg/kg suš.)* 36,7 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Pb (mg/kg suš.)* 33,3 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

V (mg/kg suš.)* 46,4 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Zn (mg/kg suš.)* 125 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Adsorbovatelné organické 
halogeny (AOX) 162 ±41,9 % CZ_SOP_D06_07_026 (ČSN EN 16166, DIN 38414-S18) 

Benzen (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Toluen (mg/kg suš.)* <0,100 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Ethylbenzen (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Meta- & para-xylen (mg/kg 
suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 

MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Orto-xylen (mg/kg suš.)* <0,010 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Suma BTEX (mg/kg suš.)* <0,170 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Suma xylenů (mg/kg suš.)* <0,030 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Tetrachlorethen <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Trichlorethen <0,010 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Naftalen (mg/kg suš.)* <0,010 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Fenanthren (mg/kg suš.)* 0,035 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Anthracen (mg/kg suš.)* <0,010 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 
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Fluoranthen (mg/kg suš.)* 0,080 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Pyren (mg/kg suš.)* 0,077 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(a)anthracen (mg/kg 
suš.)* 0,021 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Chrysen (mg/kg suš.)* 0,025 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(b)fluoranthen 
(mg/kg suš.)* 0,036 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(k)fluoranthen 
(mg/kg suš.)* 0,019 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(a)pyren (mg/kg 
suš.)* 0,036 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 
(mg/kg suš.)* 0,016 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(g,h,i)perylen 
(mg/kg suš.)* 0,016 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Suma 12 PAU (odpad) 
(mg/kg suš.)* 0,362 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

PCB 28 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 52 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 101 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 118 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 138 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 153 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 180 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Suma 7 PCB (mg/kg suš.)* <0,140 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

>C10 - C40 frakce (mg/kg 
suš.)* 47 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039, TNRCC Method 

1006)  
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Evidenční číslo 
vzorku/parametr  

D 

100 

Rozšířená 

nejistota 
Identifikace pracovního postupu 

sušina při 105 °C (%) 35,1 ±5,0 % SOP 02 (ČSN EN 14346) 

Hg (mg/kg suš.)* <0,20 - CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

As (mg/kg suš.)* 16,9 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Be (mg/kg suš.)* 3,67 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Cd (mg/kg suš.)* 0,74 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Co (mg/kg suš.)* 21,0 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Cu (mg/kg suš.)* 31,8 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Ba (mg/kg suš.)* 332 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Ni (mg/kg suš.)* 45,8 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Pb (mg/kg suš.)* 43,5 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

V (mg/kg suš.)* 57,0 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Zn (mg/kg suš.)* 138 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Adsorbovatelné organické 
halogeny (AOX) <30 - CZ_SOP_D06_07_026 (ČSN EN 16166, DIN 38414-S18) 

Benzen (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Toluen (mg/kg suš.)* <0,100 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Ethylbenzen (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Meta- & para-xylen (mg/kg 
suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 

MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Orto-xylen (mg/kg suš.)* <0,010 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Suma BTEX (mg/kg suš.)* <0,170 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Suma xylenů (mg/kg suš.)* <0,030 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Tetrachlorethen <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Trichlorethen <0,010 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Naftalen (mg/kg suš.)* <0,010 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Fenanthren (mg/kg suš.)* 0,061 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Anthracen (mg/kg suš.)* 0,015 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 
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Fluoranthen (mg/kg suš.)* 0,170 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Pyren (mg/kg suš.)* 0,175 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(a)anthracen (mg/kg 
suš.)* 0,059 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Chrysen (mg/kg suš.)* 0,056 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(b)fluoranthen 
(mg/kg suš.)* 0,089 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(k)fluoranthen 
(mg/kg suš.)* 0,038 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(a)pyren (mg/kg 
suš.)* 0,077 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 
(mg/kg suš.)* 0,027 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(g,h,i)perylen 
(mg/kg suš.)* 0,028 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Suma 12 PAU (odpad) 
(mg/kg suš.)* 0,795 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

PCB 28 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 52 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 101 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 118 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 138 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 153 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 180 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Suma 7 PCB (mg/kg suš.)* <0,140 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

>C10 - C40 frakce (mg/kg 
suš.)* 36 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039, TNRCC Method 

1006)  
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Evidenční číslo 
vzorku/parametr  

E 

101 

Rozšířená 

nejistota 
Identifikace pracovního postupu 

sušina při 105 °C (%) 39,9 ±5,0 % SOP 02 (ČSN EN 14346) 

Hg (mg/kg suš.)* 0,36 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

As (mg/kg suš.)* 26,5 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Be (mg/kg suš.)* 6,79 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Cd (mg/kg suš.)* 1,55 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Co (mg/kg suš.)* 20,7 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Cu (mg/kg suš.)* 140 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Ba (mg/kg suš.)* 562 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Ni (mg/kg suš.)* 48,9 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Pb (mg/kg suš.)* 91,6 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

V (mg/kg suš.)* 64,2 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Zn (mg/kg suš.)* 328 ±20,0 % CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, 
CZ_SOP_D06_02_J02) 

Adsorbovatelné organické 
halogeny (AOX) 68 ±49,6 % CZ_SOP_D06_07_026 (ČSN EN 16166, DIN 38414-S18) 

Benzen (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Toluen (mg/kg suš.)* <0,100 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Ethylbenzen (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Meta- & para-xylen (mg/kg 
suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 

MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Orto-xylen (mg/kg suš.)* <0,010 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Suma BTEX (mg/kg suš.)* <0,170 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Suma xylenů (mg/kg suš.)* <0,030 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Tetrachlorethen <0,020 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Trichlorethen <0,010 - CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA 8260, US EPA 5021, 
MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) 

Naftalen (mg/kg suš.)* 0,040 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Fenanthren (mg/kg suš.)* 0,668 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Anthracen (mg/kg suš.)* 0,129 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 
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Fluoranthen (mg/kg suš.)* 1,27 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Pyren (mg/kg suš.)* 1,19 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(a)anthracen (mg/kg 
suš.)* 0,582 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Chrysen (mg/kg suš.)* 0,613 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(b)fluoranthen 
(mg/kg suš.)* 0,796 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(k)fluoranthen 
(mg/kg suš.)* 0,283 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(a)pyren (mg/kg 
suš.)* 0,683 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 
(mg/kg suš.)* 0,416 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Benzo(g,h,i)perylen 
(mg/kg suš.)* 0,390 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

Suma 12 PAU (odpad) 
(mg/kg suš.)* 7,06 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 

ČSN EN ISO 6468) 

PCB 28 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 52 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 101 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 118 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 138 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 153 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

PCB 180 (mg/kg suš.)* <0,020 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

Suma 7 PCB (mg/kg suš.)* <0,140 - CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, 
ČSN EN ISO 6468) 

>C10 - C40 frakce (mg/kg 
suš.)* 131 ±30,0 % CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039, TNRCC Method 

1006)  

 

Uvedená rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro 
normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. 

Rozšířená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování. 

V případě odběru vzorků sedimentu pracovníkem laboratoře, je vzorkování provedeno akreditovaným způsobem 
dle SOP 01 (ČSN ISO 5667-12). 

Na vzorkování provedené zákazníkem se akreditace nevztahuje. 

Výsledky zkoušek s kódem „*“ byly získány subdodávkou od akreditované laboratoře. 

Výsledky zkoušek s kódem „**“ nejsou akreditovány – na výsledky se nevztahuje akreditace ČIA. 
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