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Ohrozeni povodnémi

Doprava a technicka infrastruktura

>

Nedostatky tykajici se vnitfni provazanosti soustavy osidleni Usteckého kraje (nutna
vystavba a prestavba usekl dalnice D8, rychlostni silnice R6, rychlostni silnice R7
silnice 1/13, silnice 1/27, modernizace a optimalizace hlavnich Zelezni¢nich trati, aj.)

Nestabilita Uzemniho fesSeni silnice 1/13 v Usecich: dalnice D8-Libouchec-Dé¢in, ve
méstech Bilina a Klasterec nad Ohfi, v prostoru vychodniho Dé&cinska, dale silnice 1/27
na Podboransku, v prostoru Litvinov-Teplice a silnice 1/9 v prostoru Varnsdorf-Rumburk.

Nedostatky napojeni okrajovych uzemi (Sluknovsko, Krugné hory, podhfi Doupovskych
hor) na centralni ¢ast Usteckého kraje, potfeba dostavby a modernizace dopravnich
systému a zafizeni technické infrastruktury.

Problémy propojeni Usteckého kraje s okolnimi kraji CR na useku dopravy a technické
infrastruktury - ve vazbé ke StfedoCeskému kraji (zejm. dostavba dalnice D8, vystavba
rychlostni silnice R7), ve vazbé k Libereckému kraji (zejm. dostavba silnice 1/13, vedeni
VVN), ve vazbé ke Karlovarskému kraji (zejm. prestavba silnice 1/13, dostavba
rychlostni silnice R6), ve vazbé k Plzefiskému kraji (zejm. pfestavba silnice 1/27).

Problémy preshraniénich vazeb Usteckého kraje zvlasté na useku dopravni
infrastruktury, (zejm. stavby pfeshrani€nich Zelezni€nich spojeni, rozvoj silni¢nich
hrani¢nich spojeni, obnovaregionalnich dopravnich spojeni, rozvojové zaméry letecké
dopravy, zlep3eni plavebnich podminek na Labi -pfi respektovani hledisek ochrany
krajiny a pfirody, uUzemni rezerva pro zkapacitnéni silnice /7, planovani
vysokorychlostni Zelezniéni trati).

Nedostatky tykajici se spolehlivosti a efektivnosti energetické soustavy -dostavba nebo
modernizace stavajicich elektraren (principielné v rozsahu zachovani jejich souhrnné
stavajici vykonové kapacity), dostavba nebo modernizace systémovych energetickych
vedeni VVN.

Nedostatecné vyuziti potencialu ,dodavkového tepla“ u existujicich i planovanych
zafizeni tepelnych elektraren pro provozovani nadmistnich soustav centralniho
zasobovani teplem.

Existence oblasti s problematickou spolehlivosti a dostatecnou kapacitou dodavky
elektrické energie na urovni VVN (Varnsdorf -Rumburk - Sluknov).

Velky rozsah zamérd na vystavbu systémovych VVN 110 kV, 220 kV, 400 kV,
zddvodnénych potfebou spolehlivosti dodavek a zvySenim dodavaného vykonu, ale
i zvySenim kapacity mezistatni pfenosové soustavy pro komercni vyuziti (riziko
omezovani uzemniho rozvoje dotéenych sidel, negativni vlivy na pfirodu a krajinu).

Nedostate¢na koncepéni pfiprava na racionalni a trvale udrZitelny pfistup k rozvoiji

vyuzivani obnovitelnych zdrojl -vétrna energie, biomasa, vodni elektrarny, geotermalni
energie.

Riziko nadmérné nedostatené regulované vystavby vétrnych elektraren zejména
v Krusnych horach -nebezpeli poskozeni krajinného razu, biologické a rekreacni



hodnoty krajiny (vySka zafizeni, vyvedeni vykonu po novych trasach VN a VVN,
pristupové komunikace, pre€erpavaci nadrz pro akumulaci elektrické energie).

Neexistence plnohodnotného letisté krajského vyznamu (konkurencni vztahy letiste
Most, letisté Roudnice nad Labem, naméty na situovani letisté v prostoru Teplice-Usti
nad Labem).

Nedostate¢né rozvinuta sit cyklistickych tras a stezek, nutnost zajisténi Urovné
a bezpec€nosti cyklistické dopravy segregaci cyklostezek od motorové dopravy,
potfebného vybaveni pro cykloturistiku.

Nékteré oblasti kraje jsou bez dostate€nych mistnich zdrojli vody a bez dostate¢ného
napojeni na vodarenskou soustavu zasobovani pithou vodou, nerovnovaha rozvoje sité
pro zasobovani vodou a kanalizaénich systém( s COV (napt. Lounsko, Sluknovsko,
nékteré horské Casti kraje).

Velky rozsah vodnich toku, které byly v souvislosti s povrchovou tézbou hnédého uhli,
primyslovou vyrobou nebo urbanizacnim procesem prelozeny, zatrubnény nebo jinak
necitlivé upraveny a je nutno provést jejich revitalizaci.

Uzemni naroky navrhu Planu hlavnich povodi Ceské republiky na situovani
preferovanych lokalit pro akumulaci povrchovych vod (LAPV). Na uzemi Usteckého
kraje jsou Uzemné vymezeny ve formé uUzemnich Ilimitd. Spojeno s problémy
eventuelnich negativnich vlivll na pfirodu a krajinu, omezeni Uzemniho rozvoje (napf.
rekreaCnich funkci) navazujicich sidel.
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